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TECHNISCHE DATEN
COMPACTO® BASIC M

Der Compacto Basic M ist mechanisch gefedert, verzichtet
aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort: Drei verschie-
dene Sitzhohen lassen sich mit einem leichtgéngigen Dreh-
knopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen
vorn angebrachten Knebel justiert und an einem leicht ab-
lesbaren Sichtfenster mit der gewahlten Sitzhdhe in Uber
einstimmung gebracht. So ist gewahrleistet, dass stets
genigend Federweg zur Verfligung steht.

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

COMPACTO®
Basic M
Sachnummer Stoff 1289044
Sachnummer Kunstleder 1081362
Federung
Mechanische Federung
Federweg
80 mm
(1) Gewichtseinstellung
50 - 130 kg
(2) Hoheneinstellung
60 mm 3-stufig (mechanisch)
3) Langseinstellung
4) Lordosenstiitze
Mechanisch

(

MafRangaben (Einbaumale)

595 mm
470 mm

95 mm
120 mm
140 mm
i 227 mm i Alle Mafse in mm.
450mm Technische Anderungen und
Mafabweichungen vorbehalten.

Mechanische Mechanische Manuelle
Federung Lordosenstiitze Gewichts-
einstellung

(5) Riickenlehnenneigungseinstellung
Sitzbreite
ZUSATZAUSSTATTUNG
Armlehnen

65 mm x 270 mm
Riickhaltesystem
Riickenverlangerung
Einschiebbar
Sitzheizung
Sitzkontaktschalter

552 mm
Léngseinstellung
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285 mm
SIP-Messung

236 mm

300 mm

694 mm

Federweg
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